Instructions de montage
Porte de jardin Classic
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Pour l'installation, nous recommandons les pote-
aux en aluminium Elephant® avec noyau en bois
(anodisés ou revétus de poudre anthracite) de 135
cm de longueur. Assurez-vous que les poteaux
soient bien de niveau et a la hauteur souhaitée.

1. Placez les poteaux a 101 cm I'un de l'autre (me-
sure intérieure). Nous prévoyons un espace de
0,5 cm entre les poteaux et le portail de jardin.

2. Scellez les poteaux dans du béton pour plus de
stabilité. L'aluminium peut réagir aux acides et/
ou aux bases. Le béton, le ciment et le mortier
contiennent ces substances, donc la partie des
poteaux en aluminium immergée dans le béton
doit étre protégée en l'enveloppant de plastique

pour éviter la corrosion.
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3. En cas de terrasse en béton comme support,
vous pouvez également utiliser des poteaux en
aluminium Elephant® avec noyau en bois (ano-
disés ou revétus de poudre anthracite) de 99 cm
de longueur en combinaison avec le support de
poteau Elephant®, le support de poteau pointu
ou le pied de poteau Elephant®.

Ce portail de jardin est congu pour une utilisa-
tion avec les lames en position verticale. Pour
prolonger la durée de vie de votre portail de
jardin, le portail doit étre installé & au moins 3 cm
au-dessus du sol.
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4. Les gonds doivent étre fixés sur la partie hori-
zontale des traverses en aluminium. Marquez les
positions des gonds, percez des avant-trous de
8 mm et montez-les a I'aide des boulons, rondel-
les et écrous fournis. Lors de I'utilisation d'une
visseuse, réglez le couple de serrage a un niveau
bas pour éviter d'endommager les vis.

Placez le portail sur des cales (3 cm au-dessus du
sol), ouverture & gauche ou a droite selon votre
préférence.

5. Marquez les positions des pivots, percez
des avant-trous et montez-les a I'aide des vis
fournies.

6. Marquez les positions de la serrure, percez des
avant-trous et fixez-la sur le cadre en aluminium
et sur le poteau a I'aide des vis fournies.

Astuce : Les légeéres rayures sur les lames en bois
composite peuvent étre facilement éliminées en
les brossant dans le sens longitudinal avec une
brosse métallique.

7. Utilisez |'éclairage LED solaire Elephant® dispo-
nible séparément comme éclairage de poteau en
remplacant simplement le capuchon du poteau
par celui-ci.

+0,5em—

¢———100lecm —p

5

b

7

o
T
]

dekkerhout.nl

, ELEPHANT® LED
=

Z| a énergie solaire

Entretien du bois composite




