
Instructions de montage
Lames de terrasse 28 x 190 mm

Montage : Monter les lames de terrasse Elephant® 
avec des Topclips Elephant®. Sac de 100 TOP Clips 
incluant des vis avec embout adapté vendu  
séparément.

Sous-structure : Utiliser des lambourdes en bois 
dur de dimensions 4,5 x 6,8 cm ou 4,5 x 9 cm. 
Toujours les installer sur chant, avec le côté de  
4,5 cm vers le haut.

Application sur sol de jardin : En cas d’applica-
tion directe sur sol de jardin, toujours utiliser des 
piquets (4 x 4 cm) fixés aux lambourdes avec des 
boulons à tête carrée, ou des dalles d’au moins  
30 x 30 cm sous les lambourdes comme fondation. 
Niveler le sol, enlever les mauvaises herbes et 
utiliser un géotextile anti-racines pour limiter au 
maximum la repousse.

Évacuation des eaux : S’assurer que la terrasse 
présente une légère pente d’environ 2 mm par 
mètre linéaire dans le sens de la longueur afin  
de permettre l’écoulement des eaux de pluie.

Sciage : Utiliser une lame de scie à dents fines 
pour découper les lames de terrasse aux dimen-
sions souhaitées.

Distance par rapport aux murs/obstacles : Laisser 
une distance minimale de 2 cm entre les extrémités 
des lames et les murs ou obstacles. Laisser dé-
passer les deux extrémités des lames de maximum 
2,5 cm par rapport à la première et à la dernière 

lambourde. Utiliser toujours deux lambourdes au 
début et à la fin.

Travail des lames : Pour compenser les variations 
de longueur des lames, disposer plusieurs parties 
en quinconce dans le sens longitudinal de la ter-
rasse. Laisser un joint d’environ 7 mm entre les 
extrémités. Utiliser une lambourde supplémentaire 
pour soutenir les deux extrémités des lames.

Ventilation : Prévoir une ventilation suffisante et 
éviter que l’eau ne stagne sous la terrasse.

Astuce : Laisser les lames 2 à 3 cm plus longues 
et les recouper à la longueur exacte avec une scie 
circulaire après installation pour une finition nette.

1. Sous-structure avec dalles : Poser les dalles 
avec précision en respectant un entraxe de 40 cm. 
Placer les lambourdes au centre de la dalle, avec 
un espacement maximum de 40 cm entre elles 
(A1 & A2). Laisser un espace libre de 2,5 cm entre 
les lambourdes et les obstacles. Poser par-dessus 
une deuxième couche de lambourdes fixée à la 
première. La première couche ne doit servir qu’en 
support et non pour des fonctions porteuses.

2. Sous-structure avec piquets : Utiliser un cord-
eau pour déterminer précisément la position des 
lambourdes. Placer tous les 50 cm le long du cord-
eau un piquet (4 x 4 cm) à la hauteur souhaitée. 
Le piquet doit être enfoncé d’au moins 1/3 de sa 
longueur dans le sol, avec un minimum de 50 cm. 

Fixer les lambourdes aux piquets avec des boulons 
M8 (pré-perçage à 9 mm). Répéter ce processus 
pour chaque lambourde, avec un espacement max-
imum de 40 cm de la précédente (B1 & B2).

Montage des lames de terrasse :
3. Fixer les lames extérieures avec des clips de 
départ/fin. Placer un clip sur chaque lambourde 
dans la rainure de la lame. S’assurer qu’ils sont bien 
positionnés et ne pas serrer complètement les vis 
fournies au départ. Le pré-perçage des lambourdes 
est nécessaire avant de fixer les clips. Placer en-
suite la deuxième lame et répéter jusqu’à montage 
complet de la terrasse. Après installation complète, 
serrer toutes les vis et clips (respecter le couple de 
serrage de votre visseuse).

La première et/ou la dernière lame peut aussi 
être fixée avec des vis, à au moins 30 mm du bord 
latéral et de l’extrémité. Le pré-perçage est obliga-
toire. Veiller à ce que les vis ne soient pas trop 
enfoncées. La tête de vis doit affleurer la surface 
de la lame.

Important : Les lames Elephant® conviennent pour 
une utilisation dans des conditions normales, sous 
réserve de respecter les instructions ci-dessus. 
Elles ne conviennent pas pour des constructions 
porteuses. Stocker les lames à plat pour évit-
er toute déformation et ne pas travailler à une 
température inférieure à 7 °C.
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