
Instructions de montage
Clôture Forte - 90x93/180cm
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Nous recommandons d’utiliser des poteaux en aluminium 
Elephant® avec noyau en bois, longueur 272 et 186 cm. Avant le 
montage, assurez-vous que les poteaux sont bien de niveau et à 
la hauteur souhaitée.

1. Placez les poteaux à 91 cm d’intervalle (mesuré à l’intérieur). 
Nous recommandons un espace de 0,5 cm entre les poteaux et 
le panneau de clôture.

2. Pour plus de stabilité, les poteaux doivent être scellés dans du 
béton en raison des charges dues au vent. L’aluminium peut 
réagir aux acides et aux alcalis. Comme le béton, le ciment et le 
mortier contiennent ces substances, la partie du poteau en 
aluminium qui est immergée dans le béton doit être enveloppée 
de plastique pour éviter la corrosion.

3. Utilisez au moins 5 supports en L Elephant® par clôture Forte. 
Pour prolonger la durée de vie de la clôture, installez-la au moins 
à 5 cm au-dessus du sol. Fixez le support avec les trous ronds 
(3a) en haut du poteau. Les supports du milieu et du bas, avec 
des trous oblongs (3b), doivent être légèrement desserrés pour 
compenser la dilatation naturelle des lames en bois composite.

Attention: Montez cette clôture avec les trous de drainage 
orientés vers le bas (3c).

Pré-perçage
Utilisez les vis à bois M4x35 (3d) du kit de fixation Elephant® 
pour fixer les supports aux poteaux et les vis métalliques M4x20 
(3e) pour monter la clôture sur le cadre en aluminium.
Tous les trous dans l’aluminium (poteaux et cadre) doivent être 
pré-percés à 3 mm.Si vous utilisez un tournevis, réglez le couple 
à un niveau bas pour éviter que la vis ne tourne de manière 
incontrôlée. 

Conseil : les légères rayures sur les lames en bois composite 
peuvent être facilement éliminées en les brossant avec une 
brosse métallique dans le sens de la longueur des lames.

4. Éclairage
Utilisez l’éclairage LED solaire Elephant®, disponible séparément, 
en remplaçant simplement le capuchon du poteau par un 
modèle LED.
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