
Instructions de montage
Lames de terrasse - 21 x 145 mm

Entretien des 
planches de 
terrasse en 

composite bois

�

Montage : Installez les lames de terrasse Elephant® 
à l'aide des clips de montage Elephant®.

Structure recommandée : Utilisez des lambourdes 
en bois dur de dimensions 4,5 x 6,8 cm ou 4,5 x 
9 cm. Installez-les toujours sur leur chant, avec le 
côté de 4,5 cm orienté vers le haut.​

Application sur sol de jardin : En cas d'installation 
directe sur le sol du jardin, utilisez toujours des 
piquets (4 x 4 cm) fixés aux lambourdes avec des 
boulons à tête hexagonale, ou placez des dalles de 
trottoir d'au moins 30 x 30 cm sous les lambourdes 
comme fondation. Nivelez le sol, éliminez les mau-
vaises herbes et utilisez un tissu anti-racines pour 
prévenir la repousse.​

Drainage : Assurez-vous que la terrasse présente 
une légère pente d'environ 2 mm par mètre linéaire 
dans le sens de la longueur pour permettre l'évacu-
ation de l'eau de pluie.​

Sciage : Utilisez une lame de scie à dents fines 
pour couper les lames de terrasse à la bonne taille.​

Distance par rapport aux murs/obstacles : Main-
tenez une distance minimale de 2 cm entre les 
extrémités des lames de terrasse et les murs ou 
obstacles. Laissez les deux extrémités des lames 
dépasser de maximum 2,5 cm au-dessus de la 
première et de la dernière lambourde. Utilisez 
toujours deux lambourdes au début et à la fin.​

Dilatation des lames : Pour compenser la dilatation 
longitudinale des lames, les joints doivent être 
décalés. Laissez un espace d'environ 10 mm entre 
les extrémités des lames. Utilisez une lambourde 
supplémentaire pour soutenir les deux extrémités 
des lames.​

Ventilation : Assurez une ventilation suffisante et 
évitez que de l'eau ne stagne sous la terrasse.​

Conseil : Laissez les lames de terrasse 2 à 3 cm plus 
longues et recoupez-les après l'installation avec 
une scie circulaire pour une finition nette.​

1. Structure avec dalles de trottoir : Placez les 
dalles avec un espacement de 40 cm de centre à 
centre. Placez les lambourdes au centre des dalles 
avec un espacement maximal de 30 cm entre elles. 
Maintenez les lambourdes à 2,5 cm des obstacles. 
Sur cette couche, ajoutez une deuxième couche 
de lambourdes fixée à la première. La première 
couche sert uniquement de support et ne doit pas 
être utilisée à des fins structurelles.​

2. Structure avec piquets : Utilisez une corde 
pour déterminer précisément l'emplacement des 
lambourdes. Placez un piquet (4 x 4 cm) tous les 
50 cm le long de la corde à la hauteur souhaitée. 
Assurez-vous que le piquet est enfoncé d'au moins 
1/3 dans le sol, avec un minimum de 50 cm. Fixez 
les lambourdes aux piquets avec des boulons à 
tête hexagonale M8 (pré-percez avec une mèche 

de 9 mm). Répétez ce processus pour chaque 
lambourde, avec un espacement maximal de 30 cm 
entre elles.​

Montage des lames de terrasse :
3. Installez les lames de terrasse extérieures avec 
les clips de début/fin. Placez un clip sur chaque 
lambourde dans la rainure de la lame de terrasse. 
Assurez-vous qu'ils s'ajustent correctement et ne 
serrez pas complètement les clips sur la lambourde 
avec les vis fournies. Il est nécessaire de pré-percer 
les lambourdes avant de fixer les clips.​

Ensuite, placez la lame de terrasse suivante et 
insérez un clip intermédiaire sur chaque lambourde 
dans la rainure de la lame. Répétez ce processus 
jusqu'à ce que la terrasse soit entièrement montée. 
Après le montage complet, serrez toutes les vis et 
les clips (faites attention au couple de serrage de 
votre visseuse).​

Important : Les lames de terrasse Elephant® sont 
adaptées à une utilisation dans des conditions 
normales, à condition que les instructions de mon-
tage ci-dessus soient suivies. Elles ne conviennent 
pas aux structures porteuses. Stockez les lames à 
plat pour éviter toute déformation et n'effectuez 
pas l'installation à des températures inférieures à 7 
degrés Celsius.
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