
Fraké is in de basis een niet duurzame tropische hardhoutsoort uit Afrika.  

Door de thermische modificatie (extreme hitte behandeling) lijkt Fraké op 

donkerbruin Notenhout, maar dan met duurzaamheidsklasse 1-2 waardoor het zeer 

geschikt is voor gevelbekleding.

 

De kenmerkende kleurverschillen tussen het donkerbruine hout en de bijna 

zwarte veel voorkomende tekening, maakt dit hout tot een van de meest gewilde 

houtsoorten voor gevelbekleding. In vergelijking met Thermo naaldhout, Thermo 

Radiata Pine en Thermo Ayous is Thermo Fraké stootvast.

De kleur en tekening van Thermo Fraké komen goed tot hun recht met een semi-

transparante afwerking. De kleur van de Naturel en Wengé Thermo Fraké coating 

zijn afgestemd op de kleur van onbehandeld Thermo Fraké. Als er geen gebruik zou 

worden gemaakt van een transparante coating zou Thermo Fraké verkleuren naar een 

Ceder kleur (lichtbruin) en daarna verder vergrijzen.

Thermo Fraké vergrijst snel en egaal waardoor het ook onbehandeld toegepast kan 

worden. Ons advies blijft echter om het bij voorkeur voorvergrijsd/behandeld toe  

te passen.

Voor de montage van Thermo Fraké open gevelbekleding adviseren wij om RVS 

bolkop ringnagels te gebruiken. Hierbij kunt u gebruik maken van ons vuren 

geïmpregneerde Brandklasse D achterhout. 

Wordt er om een hogere brandklasse gevraagd (B), vraag dan onze binnendienst 

naar de mogelijkheden.

Vraag een prijs aan via verkoop@dekkerhout.nl of neem contact op met je vaste contactpersoon dekkerhout.nl

D

Materiaal: Thermo Fraké FAS 

Profiel: Open gevelbekleding

Bewerking: Geschaafd 4x R3,5

Afmetingen: 18 x 64 mm art.nr. 023956

18 x 88 mm art.nr. 023957

18 x 115 mm art.nr. 023958

18 x 138 mm art.nr. 024419

18 x 185 mm art.nr. 026846

Lengtes: 215/245/275/305/335/365/395/425/485 cm

Kleur: Bij levering donkerbruin, verkleurt zonder 
behandeling 

Thermo Fraké open gevelbekleding Brandklasse D-s3,d0

Regio van herkomst: West Afrika



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in 
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Brandklasse D-s3,d0 vastgesteld door geaccrediteerd testlaboratorium: WFRGENT NV, België | Classificatierapport 21022W, d.d. 22.07.

Substraat/ondergrond

1. Cembrit Windstopper 4,5mm Cemb rit Windstopper Extreme vezelcementplaat met een dikte van 4.5 
mm, brandklasse A2-s2,d0
2. RockSono Base Vario  MorgoFassade Economic + 38x120mm SLS profielen brandklasse A1 met een 
densiteit van circa 31 kg/m3
3. 120mm isolatieplaat hardschuim (Kingspan Kooltherm® K15) densiteit 35kg/m3 met houten regels 
38x120mm (Euroclasse D-s2, d0 of beter)

Profiel Fraké Thermo FAS open gevelbekleding

Dikte profiel 18 mm to 44 mm

Breedte profiel 40 mm tot 185 mm

Voegbreedte Minimaal: 6 mm - maximaal: 10 mm tussen de geveldelen
Maximaal 6 mm bij stuiknaden/kopse einden

Spouwdiepte Minimaal 18mm, geventileerd

Oppervlak Geschaafd, geborsteld of fijnbezaagd

Regels (Verduurzaamde) vuren regels brandklasse D-s2,d0 of beter met een minimale luchtspouw van 18mm.

Hart-op-hart afstand regelwerk Maximaal 500mm

Bevestiging Met roestvaststaal bolkop ringnagels en/of roestvaststaal schroeven mechanisch bevestigd op een 
dragend latwerk van hout

Producttype: Thermisch gemodificeerd Fraké (Limba)

Omschrijving artikel:

023956 - Fraké Thermo FAS open gevelbekleding 18x64mm geschaafd 4x R3,5
023957 - Fraké Thermo FAS open gevelbekleding 18x88mm geschaafd 4x R3,5
023958 - Fraké Thermo FAS open gevelbekleding 18x115mm geschaafd 4x R3,5
024419 - Fraké Thermo FAS open gevelbekleding 18x138mm geschaafd 4x R3,5
026846 - Fraké Thermo FAS open gevelbekleding 18x185mm geschaafd 4x R3,5

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, 
overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 
technische specificatie, zoals door de fabrikant 
bepaald:

Fabrieksmatig geproduceerde wand- en/of gevelbekleding van massief hout, geschikt voor open 
systemen:
• Buitengebruik: E (Exterior), wel of niet afgewerkt

Naam fabrikant en adres: Dekker Hout B.V. - De Werf 15, 2544 EH DEN HAAG
Tel. 088-1885100

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en 
verificatie van de prestatiebestendigheid Systeem 3/4

Geharmoniseerde norm NEN-EN 14915: 2013 (Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken)

Aangemelde instantie Niet van toepassing

Afwerking Böhme Lignostain

Brandklasse D-s3,d0 vastgesteld door geaccrediteerd testlaboratorium: WFRGENT NV, België | Classificatierapport 21022W, d.d. 22.07.

DoP- verklaring
Thermisch gemodificeerd Fraké (Limba) open gevelbekleding Brandklasse D-s3,d0



Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde Europese norm

Houtsoort TMSP (Terminalia superba) EN 13556

Volumieke massa Ca. 500 kg/m3

Duurzaamheidsklasse 2

Gebruiksklasse 3 EN 335-1

Brand- en rookklasse D-s3,d0* EN 13501-1:2007 + A1:2009

Dampdiffusieweerstandsgetal µ 20 (nat) 50 (droog) EN 14915:2013 (tabel 2)

Geluidabsorptiecoëfficiënt 0.10 (250-500 Hz) 
0.30 (1000-2000 Hz) EN 14915:2013 (tabel 3)

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0.13 W/(mK) EN 14915:2013 (tabel 4)

Formaldehydeklasse E1 EN 14915:2013 (annex C)

Pentachloorphenolgehalte ≤ 5 × 10-6n EN 14915:2013 (paragraaf 5.2.2)

Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen NPD EN 14915:2013

Noodzaak voorboren Geen

* Classificatierapport (21022W)

DoP- verklaring
Thermisch gemodificeerd Fraké (Limba) open gevelbekleding Brandklasse D

Toe te passen afwerksystemen: Bӧhme SWS Sealer, Bӧhme SWS IT Finish, Bӧhme SWS XT Finish, en Bӧhme LignoStain.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: R.J. Dekker

Functie: DGA Handtekening: 

Plaats en datum van afgifte: 01-06-2026



Montage-instructies
Thermo Fraké gevelbekleding - open (horizontaal + verticaal)

Vooraanzicht Bovenaanzicht

dekkerhout.nl

Algemene voorschriften
Volg altijd de geldende bouwrichtlijnen en (lokale) wet- en regelgeving. 
Raadpleeg bij twijfel een vakspecialist.

Voorbereiding
Controleer het materiaal op beschadigingen voordat u begint. Gebruik 
geschikt gereedschap en draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Montage substraat
• 	 Ondergrond van vezelcementplaat met een minimale dikte van 4,5 mm, 
	 bevestigd op de achterwand.

Montage achterhout enkel bij horizontaal gebruik geveldelen (1)
•	 Gebruik (verduurzaamd) achterhout met een minimale dikte van 28 mm 
	 en een breedte van 45 mm.
•	 Monteer het enkele achterhout klasse D-S2, D0 of beter, verticaal op een 
	 afstand van max 50 cm.
•	 Controleer zorgvuldig dat het achterhout volledig waterpas is.

Montage achterhout dubbel bij verticaal gebruik geveldelen (2)
•	 Gebruik (verduurzaamd) buitenste achterhout met een minimale dikte 
	 van 28 mm en een breedte van 45 mm.
•	 Monteer het dubbele achterhout klasse D-S2, D0 of beter, op afstand van 
	 max 50 cm.
•	 Controleer zorgvuldig dat het achterhout volledig waterpas is in alle 
	 richtingen.

Bevestiging (3)
•	 Gebruik RVS-bolkop ringnagels van minimaal 2,7/2,9×50mm.
•	 Bevestig het eerste geveldeel op het achterhout op minimaal 20 cm boven 
	 het maaiveld. Zo vermijd je opspattend water.

Tussenruimte tussen open gevelbekledingdelen
•	 Houd tussen de delen een open voeg van 6–8 mm aan. Dan blijft de 	  
	 gevel goed ventileren en oogt het lijnenspel strak.
•	 Herhaal dit per deel tot de gevel volledig bekleed is.

Onderhoud 
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of hogedrukreiniger.

Onbehandeld product tijdens de eerste jaren van het verweren van de 
geveldelen reinigen met een zachte borstel en water voor een verdere egale 
verwering.

Behandeld product zie onderhoudsschema Elephant
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Achterhout enkel
max 50 cm

Achterhout dubbel
max 50 cm

Binnen

Buiten

Houtsoort: Thermo Fraké FAS 

Profiel: Open gevelbekleding

Bewerking: Geschaafd 4x R3,5

Afmeting: 18 x 64 mm art.nr. 023956

18 x 88 mm art.nr. 023957

18 x 115 mm art.nr. 023958

18 x 138 mm art.nr. 024419

18 x 185 mm art.nr. 026846

Lengtes: 215/245/275/305/335/365/395/425/485 cm

Kleur: Bij levering donkerbruin, verkleurt zonder behandeling 

Achterhout: Vuren FSC® 

Profiel: Geventileerd

Bewerking: Geimpregneerd

Afmeting: 21 x 45 mm art.nr. 005199

28 x 45 mm art.nr. 005201

34 x 45 mm art.nr. 005203

Achterhout: Vuren FSC® verduurzaamd

Profiel: 15 graden afwaterend

Bewerking: Verduurzaamd

28 x 45 mm art.nr. 012297

Kleur: Zwart
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Jaar  0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10

Dekkend Basis R R V R R V R R V R

Semi 
transparant

Basis R V R V R

R = Jaarlijkse reiniging V = Verduurzaming met het onderhoudsmiddel

Het verfsysteem moet altijd hersteld of opnieuw behandeld worden indien het  
de eerste tekenen van verwering of andere gebreken vertoont om de garantie  
te behouden.

Ga voor meer informatie naar 
dekkerhout.nl of raadpleeg 
Houtwijzer Gevelbekledingen

30 cm 20 cm

3

Maaiveld

6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm


