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Ceder
Western Red Cedar / Yellow Cedar
Western Red Cedar (WRC) is van nature de meest 
duurzame naaldhoutsoort voor gevelbekleding.

Officieel valt Ceder in duurzaamheidklasse 2, maar 
bij bovengrondse toepassing zou deze zelfs hoger 
kunnen uitvallen. Western Red Cedar kenmerkt zich 
door de (licht)bruine kleurvariatie, het lage gewicht 
(zacht hout) en de typerende geur. Yellow Cedar 
is net zo duurzaam, maar iets lichter van kleur en 
zwaarder van gewicht.

Door de populariteit en verminderde 
beschikbaarheid is Ceder duur voor dekkende 
toepassing. Tenzij het in geoptimaliseerde vorm 
(gevingerlast en gelamineerd) wordt toegepast 
zoals in onze gegronde rabatdelen en boeidelen. 
Of als je kiest voor de STK* kwaliteit waarin vaste 
kwasten zijn toegestaan.

Bij semi-transparante toepassing is de Elephant 
Cappucino coating een goede optie die zowel de 
echte cederkleur goed benadert als voldoende 
pigment bevat voor langdurige bescherming.
Ook is Ceder de beste optie als gekozen wordt voor 
vergrijzing. Ons advies is om de delen door ons te 
laten voorvergrijzen met de Elephant Voorvergrijsd 
coating. Daarmee wordt de kleur benaderd die 
het Ceder na enkele jaren op natuurlijke wijze 
zou aannemen. Als Ceder onbehandeld wordt 
toegepast om te laten vergrijzen, dient gestreefd 
te worden naar egale vergrijzing. Ceder verweert 
vrij snel, maar kan op het noorden geplaatst 
mogelijk een beetje vlekkerig worden. Houd in de 
ontwerpfase rekening met overstekken, aangezien 

 Voordelen 
1.	 Lange levensduur 
2.	 Dimensiestabiel 
3.	 Warme kleur en zeer geschikt voor  
	 semi-transparante toepassing 
 Nadelen 
1.	 Hogere prijsklasse 
2.	 Corrosie indien niet gewerkt wordt  
	 met RVS (nagels) 
3.	 Schadegevoelig (zacht)

Land van herkomst: Canada

er onder een overstek minder daglicht intreedt  
en vergrijzing dus langzamer plaatsvindt.

Ceder bevat corrosie veroorzakende 
inhoudsstoffen. Gebruik daarom RVS-nagels of 
schroeven. Houd bovendien rekening met de 
zachtheid van het hout. De koppen mogen niet 
in het hout geschoten of gedraaid worden op 
dusdanige wijze dat vocht kan intreden. 

Ceder inhoudsstoffen zijn verantwoordelijk  
voor de hoge duurzaamheid, maar kunnen 
(tijdelijk) uitlopen en lichte verkleuring geven  
op witte of lichtgrijze muren of bestrating onder 
het gevelvlak. 

Ceder haalt door het lage gewicht geen 
brandklasse D. Het is wel mogelijk om Ceder 
brandvertragend te behandelen voor toepassing 
onder brandklasse B (of brandklasse D).  
Informeer bij onze binnendienst voor de up-to- 
date prestatieverklaring (DoP) en end-use testen 
met toegestane gevelopbouw.

*STK: Select Tight Knotty is een kwaliteitsklasse 
voor hout waarbij de natuurlijke eigenschappen, 
zoals knoesten, worden behouden, terwijl de 
algehele kwaliteit hoog blijft.
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