
 

 

Houtsoorten
Houtcomposiet

Houtcomposiet
Houtcomposiet, ook bekend als hout kunststof 
composiet of WPC, is een materiaal dat middels 
extrusie of co-extrusie (Elephant Eva-Last 
Stripes) wordt samengesteld uit een combinatie 
van (FSC® gecertificeerd) houtstof, (grotendeels 
gerecycled) kunststof, pigmenten, bindmiddel 
en UV-stabilisatoren (en brandvertrager bij de 
Elephant Barcode). In tegenstelling tot hout, 
dat voornamelijk ‘werkt’ in de breedte en dikte, 
heeft houtcomposiet de neiging iets uit te zetten 
in de lengte.

In houtcomposiet leveren wij de Elephant 
Barcode gevelbekleding voor toepassing onder 
brandklasse B voor nieuwbouw en Eva-Last Stripes 
(Brandklasse F) voor renovatie of toepassing in 
tuinveranda of schutting.

De nieuwe Elephant Barcode gevelbekleding 
is geschikt voor verticale toepassing waar 
brandklasse B geëist wordt. 
Het model van de Barcode gevelbekleding is 
gebaseerd op de trendy lattenwanden die een 
verdiept effect geven met vaste breedtes. De 
Elephant Barcode gevelbekleding wordt uit 
voorraad geleverd (vanaf begin 2025) in de kleur 
Ceder. De delen worden door ovale gaten in de 
messing (onzichtbaar) met schroeven gemonteerd. 
Om lichte lengtewerking op te vangen dienen de 
schroeven niet te ver doorgeschroefd te worden 
en in het midden van de hoogte van de ovale 
gaten te worden bevestigd.

Vraag onze binnendienst naar de toegestane 
gevelopbouw(en) en montageprofielen voor 
toepassing onder brandklasse B.

Elephant Eva-Last Stripes houtcomposiet 
gevelbekleding is zowel verticaal als horizontaal 
te monteren.  
De Stripes profielen worden blind bevestigd met 
clips op zwart gepoedercoate stalen profielen 
als achterconstructie en afgewerkt met op kleur 
gepoedercoate aluminium hoek- en eindprofielen.

Het grote voordeel van deze bevestiging, 
naast het feit dat er geen nagels of schroeven 
zichtbaar zijn, is dat de delen vrij zijn om iets in 
lengte uit te zetten of te krimpen (afhankelijk van 
temperatuurschommelingen).

3D effect 
Bij verticale toepassing van meerdere modellen 
ontstaat een recht lijnenspel met het aanzicht van 
open gevelbekleding en tegelijk alle voordelen van 
dichte gevelbekleding. De Stripes profielen geven 
naast een afwisseling in de breedte een 3D effect in 
de diepte.

Bijpassende op kleur gepoedercoate aluminium 
eindprofielen en buitenhoekprofielen kunnen met 
de bijbehorende clips toegepast worden om een 
gevelvlak af te werken. 
Een juiste voorbereiding van de achterconstructie 
is van essentieel belang voor een soepele montage 
van de Eva-Last gevelbekleding.

 Voordelen 
1.	 Extreem lange levensduur 
2.	 Kleurvast 
3.	 Geen verfafwerking nodig en  
	 nauwelijks onderhoud 
 Nadelen 
1.	 Beperkte kleurenrange 
2.	 Geringe lengtewerking

Land van herkomst: China

XL S/L S XM

Natural
Cedar

Darkwood
Black

Coal
Black

Elephant Eva-Last Stripes modellen Maak kennis met de gloednieuwe 
kleurvaste Elephant houtcomposiet 
Barcode Stripes gevelbekleding. Speciaal 
ontworpen voor verticale toepassingen 
waar brandklasse B vereist is. Dit inno
vatieve gevelmodel is geïnspireerd  
op de trendy lattenwanden en creëert  
een stijlvol 3D effect met vaste breedtes.

Vanaf begin 2025 leverbaar uit voorraad 
in de populaire kleur Ceder, biedt de 
Barcode gevelbekleding niet alleen een 
unieke uitstraling, maar ook hoogwaardige 
functionaliteit.  
 
Geef je gevel een trendy en veilige upgrade  
met Elephant Barcode gevelbekleding!

Elephant Barcode 
Stripes gevelbekleding 

Beschikbaar vanaf 
begin 2025

Natural CedarCoal Black


