
Houtsoorten
Lariks

Lariks
Centraal Europees of Siberisch 
Lariks, niet te verwarren met het veel 
minder duurzame West Europees 
Lariks, is een harde, harshoudende, 
licht geelbruine naaldhoutsoort met 
veel minder kwasten dan Grenen. 

Met een natuurlijke duurzaamheids­
klasse 3 is Lariks geschikt voor 
toepassing aan de gevel. Lariks is in 
lange lengtes leverbaar, waardoor de 
stuiknaden beperkt kunnen worden. 

Bij dosse gezaagde delen (waar de 
vlamtekening goed zichtbaar is) kan 
‘raising grain’ voorkomen, oftewel het 
afschalen van hout. Dit is geen gebrek 
aan het hout en kan niet volledig 
voorkomen worden.

Door het hout zoveel mogelijk 
kwartiers (rift) en halfkwartiers (semi 

rift) in te laten zagen en met zeer 
scherpe frezen te schaven, kunnen wij 
het risico op ‘raising grain’ beperken. 
Een goede afwerking voorkomt dat de 
gevelbekleding continu afwisselend 
nat en droog wordt.

Wij importeren geen Lariks uit 
Rusland. Bij voorkeur produceren wij 
Lariks gevelbekleding uit Oostenrijks 
Lariks met groeigebied in de Alpen, 
omdat de Lariksbomen daar langzaam 
groeien en door de hoogte en kou de 
kwaliteit van dit hout het Siberisch 
Lariks evenaart.

Door zijn relatief hoge gewicht 
is Lariks gevelbekleding toe te 
passen onder brandklasse D en met 
brandvertragende behandeling 
onder brandklasse B. Vraag onze 
binnendienst naar de mogelijkheden.

 Voordelen 
1.	 Natuurlijke kleur 
2.	 Relatief lange lengtes 
3.	 Goedkoper dan ceder
 Nadelen 
1.	 Raising grain mogelijk 
2.	 Relatief scheurgevoelig 
3.	 Kwasten kunnen in geringe mate voorkomen

 Voordelen 
1.	 Trendy uitstraling  
2.	 Geen periodiek verven nodig (in 1 keer klaar) 
3.	 Europees hout
 Nadelen  
1. 	 Loslaten roetdeeltjes bij beschadiging of niet aangebrachte kopse 
	 sealer na zaagwerk 
2.	 Gevoelig (bros) 
3.	 Opletten dat nagelkoppen boven de sealerlaag liggen

Regio van herkomst: Centraal Europa

Lariks Shou Sugi Ban  
Gezien de relatief lage prijs van Lariks hebben we voor deze houtsoort 
gekozen voor de voorraadproducten in Shou Sugi Ban (Fins rabat en open 
gevelbekleding). Door de verkoling van het hout met de Japanse Shou Sugi  
Ban methode wordt het hout duurzaam en stabieler gemaakt. 

De koollaag zorgt voor een natuurlijke brandvertraging en beschermt 
tegen insecten en schimmels. Na de verkoling (gebrand hout) zijn de 
delen rondom voorzien van een transparante sealer om het loslaten van 
roetdeeltjes zo goed mogelijk te voorkomen.

Lariks open gevelbekleding


