
Houtsoorten
Thermo Ayous

Thermo Ayous 
Doordat Ayous beter beschikbaar is dan Fraké, is 
dit momenteel de meest toegepaste thermisch 
gemodificeerde hardhoutsoort in gevelbekleding. 

Ayous is in de basis niet duurzaam en witgeel 
van kleur. Zonder thermische modificatie 
(verduurzaming middels extreme hittebehandeling) 
kan het hout uitsluitend binnen toegepast worden. 
Maar door de thermische modificatie haalt het niet 
alleen duurzaamheidsklasse 2 maar wordt het ook 
mooi egaal bruin en stabiel.

Thermo Ayous kenmerkt zich vooral door zijn egale 
bruine kleur. Dit maakt de keuze voor Thermo 
Ayous een zeer bewuste keuze als je een egaal 
bruin vlak prefereert boven een houten gevel met 
iets meer kleurverschil en enkele donkere streepjes 
in het hout. Daarnaast is Thermo Ayous lichter van 

 Voordelen 
1.	 Egaal bruin 
2.	 Goed beschikbaar 
3.	 Goed te nagelen
 Nadelen 
1	 Weinig houttekening 
2	 Iets zachter dan andere thermo  
	 hardhout soorten 
3	 Voor brandklasse D (of B) is brand- 
	 vertragende behandeling noodzakelijk

Regio van herkomst: West Afrika

gewicht en minder hard dan Thermo Cambara 
en Thermo Fraké. 

Thermo Ayous vergrijst van nature heel 
gelijkmatig.  Is vergrijzing van de gevel de 
gewenste uitstraling, dan is het advies om 
voorvergrijsd te bestellen in verband met 
verschil in lichtinval op de gevel. Bij voorkeur 
met de Elephant Voorvergrijsd coating. Het 
hoeft daarna  nooit meer behandeld te worden 
en is vanaf de eerste dag egaal grijs.

Thermo Ayous kan zonder behandeling niet 
worden toegepast onder brandklasse D. 
Er wordt door ons getest met een (semi-
transparante) coating die behandeld Thermo 
Ayous mogelijk onder brandklasse D kan laten 
vallen. Vraag onze binnendienst naar de status.

Thermo Ayous triple rhombus


