
Houtsoorten
Thermo Fraké

Thermo Fraké
Fraké is in de basis een niet duurzame tropische 
hardhoutsoort uit Afrika.

Door de thermische modificatie (extreme hitte 
behandeling) lijkt Fraké op donkerbruin Notenhout, 
maar dan met duurzaamheidsklasse 1-2 waardoor 
het zeer geschikt is voor gevelbekleding.  

De kenmerkende kleurverschillen tussen het 
donkerbruine hout en de bijna zwarte tekening  
in de meeste delen, maakt dit hout tot een van  
de meest gewilde houtsoorten voor 
gevelbekleding. In vergelijking met Thermo 
naaldhout, Thermo Radiata Pine en Thermo Ayous 
is Thermo Fraké stootvast. 

De kleur en tekening van Thermo Fraké komen 
goed tot hun recht met een semi-transparante 
afwerking. De kleur van de Elephant Naturel 
Thermo Fraké coating is exact afgestemd op 
de kleur van onbehandeld Thermo Fraké. Als er 
gebruik zou worden gemaakt van een transparante 
coating met weinig tot geen pigment zou Thermo 
Fraké verkleuren naar een Ceder kleur (lichtbruin), 
maar daarna vergrijzen.
Thermo Fraké vergrijst snel en egaal waardoor 
het ook onbehandeld toegepast kan worden. 

 Voordelen 
1.	 Lange levensduur 
2.	 Dimensiestabiel 
3.	 Noten kleur en tekening
 Nadelen 
1.	 Kleine natuurlijke defecten (ook gaatjes)  
	 kunnen voorkomen 
2.	 Minder lange lengtes

Regio van herkomst: West Afrika

Ons advies blijft echter om het bij die voorkeur 
voorvergrijsd toe te passen.

Voor de montage van Thermo Fraké adviseren 
wij om voor te boren (bij schroeven) en bij 
voorkeur Thermo Fraké achterhout toe te passen 
dat wij schaven uit de gezaagde delen met 
kleine defecten. Daardoor wordt de gemiddelde 
kwaliteit van de gevelbekledingsprofielen nog 
beter. Of gebruik bij open gevelbekleding zwart 
geverfd Cambara.

Door de populariteit van Thermo Fraké worden 
er veel end-use testen uitgevoerd met en zonder 
coating op brandklasse D en B. Vraag onze 
binnendienst naar de mogelijkheden. Zie ook 
pagina 47 (brandvertragende behandeling).
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