
Houtsoorten
Thermo Vuren en Thermo Grenen

Thermo Vuren en Thermo Grenen
Thermisch gemodificeerd Europees Vuren en Grenen 
is naaldhout dat door een extreme hittebehandeling 
duurzaamheidsklasse 2 heeft en bruin van kleur is.

Doordat Europees naaldhout met vaste kwasten de 
basis voor dit product is, is de prijs zeer gunstig in 
vergelijking met houtsoorten die van nature dezelfde 
duurzaamheid bezitten. Ook thermisch gemodificeerd 
hout vergrijst zonder behandeling op termijn, maar kan 
zeer goed semi-transparant afgewerkt worden om de 
bruine kleur te behouden. 

In tegenstelling tot thermisch gemodificeerd Radiata 
Pine of hardhout zijn er in Thermo naaldhout wel 
kwasten zichtbaar, waardoor de uitstraling een meer 
landelijk karakter heeft. Doordat het hout zelf echter 
ook bruin is, steken  
de kwasten minder af.

Aangezien Thermo naaldhout erg droog is, is het 
advies om de delen goed te laten acclimatiseren op 
de plek waar de gevelbekleding wordt toegepast. 
Daarnaast moet er bij de montage gelet worden op 
het voorkomen van (kop)scheuren, met name door de 
afstanden vanaf de uiteinden (minimaal 5 cm) en de 
randen (minimaal 1,5 cm) goed in acht te nemen en niet 
door de kwasten heen te nagelen.

Ook Thermo Vuren en Grenen zijn end-use getest 
op brandklasse D (let op de opbouw van de 
gevelconstructie) aangezien thermisch gemodificeerd 

 Voordelen 
1.	 Lagere prijsklasse 
2.	 Relatief stabiel 
3.	 Warme kleur  
4.	 Geschikt voor semi-transparante  
	 toepassing
 Nadelen 
1.	 Bros (minder hard door de modificatie) 
2.	 Kwasten 
3.	 Niet standaard brandklasse D  
	 (zonder behandeling)

Regio van herkomst: Scandinavië

hout nooit standaard onder brandklasse D valt. 
Vraag onze binnendienst naar de mogelijkheden 
qua profielen en gevelopbouw.

Vraag onze binnendienst naar de mogelijkheden 
voor toepassing onder brandklasse D of B.
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